
Die Nano-Lithium® Technologie 
für den Industrieboden 



Der Baustoff: 

Er besteht im Grunde aus: 

Zement + Sand , Kies,Splitt + Anmachwasser 

Zement mit Anmachwasser ergibt das Bindemittel, den 
Zementleim und wird nach der Erstarrung zu Zementstein, der 
mit den umhüllten Zuschlagstoffen unseren künstlichen  
Stein, den Beton bildet.








Da keine vollständige Reaktion stattgefunden hat benötigt man 
Verbesserungen . 

Auf der Oberfläche ( Beschichtungen ) 

Oder im oberen Gefüge des Betons ( Zementsteinverfestigung) 

Die Chemische-Betonverdichtung: 

Züchtung von kristallinen Strukturen in den Poren 

Nanotechnologie 



Warum Lithium ? 

Im Vergleich zu herkömmlichen Materialien auf der Grundlage 
von Natrium und Kalium verfügt Lithium über: 
• Kleinere Ionen 
• Geringere Viskosität 
• Geringere Alkalität 
• Eine geringere Alkalität und geringere Viskosität 
   verlangsamen die chemische Reaktion zwischen 
   Pentra-Sil und Kalziumkomponenten im Beton, 
   so dass eine tiefere und vollständigere 
   Durchdringung erzielt wird. 
• Pentra-Sil nutzt die aktuellste Oberflächenchemie, 
  um diese Lithiumkomponenten in das Substrat einzubinden. 
• Mit dieser fortschrittlichen Lithiumtechnologie übertrifft Pentra-Sil            
die herkömmlichen Produkte, die sich seit Jahrzehnten ohne große                
Verbesserungen auf dem Markt bewegen. 





Kleiner ist Besser 

Die relative Größe und der Zwischen- Atomabstand des Lithiumions in 
Pentra-Sil verglichen mit der Größe und Position des Kaliums und des 
Natriums ist wichtig. 
Die Größe ist nicht entscheidend und größer ist nicht besser.Lithium-
Ionen sind viel, viel kleiner als Natrium- oder Kalium-Ionen. Das 
Lithium-Ion ist näher an dem Silikatmolekül, als Natrium- und Kalium- 
Ionen, welches weniger Störungen und ein besseres eindringen 
sicherstellt. Lithium- Ionen sind beständig, nehmen keine Feuchtigkeit 
auf und quellen nicht auf. 



Pentra-Sil ist der einzige Chemische-Betonverdichter 
 mit nachweisbaren Anwendungsresultaten! 

Weil Natrium und Kalium bereits im Beton enthalten sind, ist 
es unmöglich, die Tiefe und/oder die Wirksamkeit einer 
natrium- oder kalium-basierenden Behandlung zu messen. 
Lithium ist nicht im Beton anwesend und kann nach 
Anwendung zu jeder Zeit ermittelt werden. 



   Unser Produkt – Pentra-Sil® auf Basis der Nano-Lithium Technologie. 
  

 Verdichtet, Härtet und bietet einen permanenten Schutz gegen das 
Eindringen von Wasser und verschiedenen Chemikalien. Minimiert die 
Bildung von Netz- und Krakeleerrissen. 



   Unser Produkt – Pentra-Sil®(244+) auf Basis  
    der Nano-Lithium Technologie 
  
 Bietet ein ChloridIonen-Schutzschild und reduziert das Eindringen von 

Salzen um 90%.  

    - Verdichtet  
    - Härtet  
    - Schutz gegen das Eindringen von Wasser und verschiedenen 

Chemikalien  
    - Minimiert die Bildung von Netz- und Krakeleerrissen. 



   Unser Produkt – Pentra-Guard® (HP) auf Basis der  
   Nano-Lithium Technologie 
  
  
 Pentra-Guard® (HP) vereint dauerhaften Schutz eines 

tiefeindringenden Verdichtungsmittels mit der attraktiven Optik einer 
Hochleistungs- Oberflächenbeschichtung.  



Ein monolithisch geplantes Bauteil mit der Reduktion auf 
das Wenstliche,


an der Oberfläche auf Nano-Lithiumbasis verdichtet

 mit der Option,


 jederzeit durch Polieren aufgewertet zu werden.





